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Strom

Datenblatt Speichersystem 
Stationäre und eigensichere Batteriespeichersysteme 

am Niederspannungsnetz - nach FNN-Hinweis

Stand:  
  
Version: 

03/2015 
  
2.5

Anlagenbetreiber

Vorname, Name oder Firma

Straße, Haus-Nr.

PLZ/ Ort

EZA- Bestandsanlage, Anlagen-Nr. NHF Netzges.

EZA- Neuanlage, Anfrage-Nr. der NHF Netzges.

(Die Angabe der Anlagen- oder Anfragenummer ist für die weitere 
Bearbeitung erforderlich.)

Speichersystem: Hersteller/ Typ: Anzahl:

Anschluss des 
Speichersystems

AC-gekoppelt DC-gekoppelt Netzersatzbetrieb gemäß VDE-AR-E 2510-2

Wechselstrom L1 L2 L3 Drehstrom

Nutzbare Speicherkapazität: kWh

Allpolige Trennung vom öffentlichen Netz bei Netzersatzbetrieb: ja

NA-Schutz nach VDE-AR-N 4105 vorhanden: ja

Wechselrichter  
des 
Speichersystems

Hersteller/ Typ: Anzahl:

Verschiebungsfaktor cos φ (bei Einspeisung):

Scheinleistung Wechselrichter Stromspeicher SSmax: kVA (Bezug) kVA (Einspeisung)

Scheinleistung Wechselrichter Erzeugungsanlage SEZAmax: kVA

Max. einspeisende Scheinleistung am Netzanschlusspunkt SNAPmax: kVA

Wirkleistung Wechselrichter Stromspeicher PSmax: kW (Bezug) kW (Einspeisung)

Wirkleistung Wechselrichter Erzeugungsanlage PEZAmax: kW

Max. einspeisende Wirkleistung am Netzanschlusspunkt PNAPmax: kW

Bemessungsstrom (AC) Ir: A Kurzschlussstrom I"k: A

Anschluss- 
konzept

Speicherschema Nr. entsprechend den Auswahlblätter Speicherschemas bitte eintragen. 

Übersichtsschaltplan ist beigefügt (einpolig): ja

Verwendete Primärenergieträger (z.B. Sonne, Wind, Gas)

Unterschiedliche Primärenergieträger werden getrennt erfasst: ja

Unterschiedliche Einspeisevergütungen werden korrekt erfasst: ja

Bitte wählen Sie für die Berechnung der EEG-Vergütung einen der nachfolgenden Betriebsmodi aus:

ohne Leistungsbezug aus dem VNB-Netz ohne Lieferung in das VNB-Netz Regelenergie

Vereinbarte Einspeiseleistung wird durch das Speichersystem nicht erhöht: ja

Nachweise

Konformität des Speichersystems zum FNN-Hinweis: ja

Konformitätserklärung nach VDE-AR N 4105 liegt vor: ja

EnFluRi-Sensor - Funktionstest  durch Anlagenerrichter durchgeführt und bestanden ja

Anlagenerrichter 
(eingetragenes 

Elektroinstallations- 

unternehmen) 

Firmenname

Straße, Haus-Nr.

PLZ, Ort

Tel/ E-Mail

Eintragungs- (Ausweis) Nr.

bei

Netzbetreiber

Bemerkungen:

Die Inbetriebsetzung des Speichers erfolgte am: 

(Bitte geben Sie die aktuellen Zählerstände inkl. Zählernummer bei der Inbetriebsetzung des Speichersystems im Feld Bemerkungen an.)

Ort, Datum Anlagenbetreiber Anlagenerrichter


Um die internen Bearbeitungsvorgänge zu optimieren, überarbeiten wir unsere Formulare regelmässig. Bitte verwenden Sie immer die im Internet zur Verfügung gestellte aktuelle Fassung.
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Anschluss desSpeichersystems
Nutzbare Speicherkapazität:
Allpolige Trennung vom öffentlichen Netz bei Netzersatzbetrieb: 
NA-Schutz nach VDE-AR-N 4105 vorhanden: 
Wechselrichter 
des
Speichersystems
Verschiebungsfaktor cos φ (bei Einspeisung):
Scheinleistung Wechselrichter Stromspeicher SSmax:
Scheinleistung Wechselrichter Erzeugungsanlage SEZAmax:
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entsprechend den Auswahlblätter Speicherschemas bitte eintragen. 
Übersichtsschaltplan ist beigefügt (einpolig):
Unterschiedliche Primärenergieträger werden getrennt erfasst:
Unterschiedliche Einspeisevergütungen werden korrekt erfasst:
Bitte wählen Sie für die Berechnung der EEG-Vergütung einen der nachfolgenden Betriebsmodi aus:
Vereinbarte Einspeiseleistung wird durch das Speichersystem nicht erhöht:
Nachweise
Konformität des Speichersystems zum FNN-Hinweis:
Konformitätserklärung nach VDE-AR N 4105 liegt vor:
EnFluRi-Sensor - Funktionstest  durch Anlagenerrichter durchgeführt und bestanden
Anlagenerrichter
(eingetragenes
Elektroinstallations-
unternehmen) 
bei
Bemerkungen:
(Bitte geben Sie die aktuellen Zählerstände inkl. Zählernummer bei der Inbetriebsetzung des Speichersystems im Feld Bemerkungen an.)
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Anlagenbetreiber
Anlagenerrichter
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13.06.2013
TASR
Das Datenblatt für Speichersystem ist bei der Inbetriebnahme eines Speichers auszufüllen.
Netze BW GmbH
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